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Pokyny pro údržbu kamenných obkladů WILD STONE

Kamenné obklady WILD STONE nevyžadují žádnou speciální údržbu.

Na místech se zvýšeným rizikem znečištění a v klimaticky náročnějších prostředích 
doporučujeme používat impregnační hydrofobizant STONESIL AQUA. Trvanlivost nátěru je 
cca 5 let (dle klimatických podmínek).

Čištění:
- Vysáváním, ometáním, tlakovou vodou s nízkým tlakem vody

Nedoporučujeme:
- Používat rozpouštědla, kyseliny, pískové čističe ani žádné jiné neověřené prostředky 
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Instructions for maintaining WILD STONE stone veneer

WILD STONE stone veneer do not require any special maintenance. 

In places with an increased risk of pollution and in more climatically demanding 
environments, we recommend using the impregnating hydrophobizer STONESIL AQUA. The 
durability of the coating is approximately 5 years (depending on climatic conditions).

Cleaning: 
- Vacuum cleaning, sweeping, pressurized water with low water pressure 

We do not recommend: 
- Using solvents, acids, sand cleaners or any other unverified agents
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Pflegehinweise für WILD STONE Wandverblendsteinen

WILD STONE Verblendsteine benötigen keine besondere Pflege.

An Orten mit höherem Verschmutzungsrisiko und in klimatisch anspruchsvolleren 
Umgebungen empfehlen wir die Verwendung von STONESIL AQUA als imprägnierendes 
Hydrophobierungsmittel. Die Haltbarkeit der Beschichtung beträgt etwa 5 Jahre (je nach 
klimatischen Bedingungen).

Reinigung:
Staubsaugen, Verputzen, Niederdruckwasser (Kärcher) 

Nicht empfohlen:
Verwendung von Lösungsmitteln, Säuren, Sandreinigern oder anderen ungeprüften Mitteln 
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